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Datum Maßstab

gez. Plangröße
Plan- und Datei-Nr.

bearb.

Projekt:

EIS 2
Neubau Hochhaus und Riegel

Bauherr:

Lietzenburger Straße 90
10719 Berlin

Eiswerderstraße 12
13585 Berlin

Covivio Development GmbH

EIS2

fon: +49 (0)30 / 787 75 3-0
fax: +49 (0)30 / 781 81 91

mail@rtw-berlin.de
www.rtw-berlin.de

BAYREUTHER STR. 8    ·   10787 BERLIN

Planung:             

Zeichnung:             

Datumgez.             bearb.             Änderungen             Nr.             

TurmRiegel

Bemerkung

RM Rauchmelder
Brandwand
Wand Stahlbeton tragend
Wand Mauerwerk tragend
Wand Stahlbeton nicht tragend
Wand Mauerwerk nicht tragend
Wand Trockenbau
Fertigteil
Wärmedämmung (WÄDÄ)
Klinkerriemchen
Außenputz
Feuerhemmendes Bauteil
Hochfeuerhemmendes Bauteil
Feuerbeständiges Bauteil
Unterzug 
Unterzug deckengl.
Fußbodeneinlauf
Deckendurchbruch
Fußbodendurchbruch
Wanddurchbruch
Regenrohr
Dunstrohr
Wasser
Abwasser
Heizkörper
Handtuchheizkörper
Elektrozähler
Elektrounterverteil.
Steckdosen
Internet- u. Telefonanschluss
Gaszähler
Gas
verdeckte Kanten
verdeckte Kanten oberhalb
AchsenB

Nr. Änderung gez. Datumbearb.

Maße ablesen, n i c h t  abgreifen!
Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung
mitzuteilen. Alle Brüstungs- und Innentürhöhen 
beziehen sich auf OKF.

Einfachfenster
Kunststofffenster
Aluminiumfenster
Isolierverglasung
Dachflächenfenster
Lichtkuppel
Oberlicht
Rolladenkasten
Fensternische
Brüstungshöhe über OKFF
Stichhöhe
lichte Höhe
Oberkante
Unterkante
Vorderkante
Rohdecke
Fertigfußboden
abgehängte Decke
OK Rohbau
OKFF 
Absturzsicherung
Tür
Notausgang
Feuerhemmende Tür
Hochfeuerhemmende Tür
Feuerbeständige Tür
dichtschließend
dicht und selbstschließend
rauchdicht u. selbstschließend 
nach DIN 18095
Tür im Betrieb offen 
Handfeuerlöscher, tragbar
Steigleitg. trocken, Entnahme
Steigleitg. trocken, Einspeisung
barrierefreie Wohnung

± 0.00 = + 36.00m ü. NHN

GENERALPLANUNGS-
GESELLSCHAFT MBH

rissüberbrückende Dichtschlämme
bis oberseitig Sockeldämmplatte

luft-, wind- und wasserdichte Allwetterfolie
z.B Illbruck ME110, d:1,5mm oglw.

Bauwerkabdichtung:
Bitumendickbeschichtung PMBC, 

Zemseal Flex Paste CB oglw. 
auf rissüberbrückender mineralischer

Dichtungsschlämme MDS.
mind. 10cm Überdeckung mit Flüssigkunststoffabdichtung

Flüssigkunststoff mit Einlage gem. DIN 18533,
z.B Triflex SmartTec oglw.

ggf. mit Einstreuung für mech. Verbund
mit PMBC nach Herstellerangaben.

Flüssigkunststoff mit Einlage gem. DIN 18533
z.B Triflex SmartTec oglw.

Fundament C12/15
Stärke > 5 cm

elastische Fuge

Anschluss Außentür an Rohbau
gem. DIN 4108, Bbl.2: 
Fuge mit Dämmstoff ausgefüllt, z.B Illbruck JF100 oglw.
luftdichte Folie, z.B Illbruck ME508 oglw.

unbewehrter Beton
Oberfläche glatt abziehen

Sauberkeitschicht

PE-Folie als Trennlage

Fassadenentwässerungs-Rinne, Stahl
feuerverzinkt, NW 200mm, 

mit rückstausfreier Anbindung an dem 
Schwellensystem und Stutzen DN50

z.B ACO Profiliine Free oglw.

Bodenplatte Windfang n. Statik

Polystyrol Extruderschaum
mind. WLZ 052

d= 12cm gem. GEG-Nachweis

Dämmkeil, 50x50mm

Noppenbahn
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Alu-Schiebetür
U-Wert mind. 1,3 W/m²K 
gem. GEG-Nachweis
z.B Schüco ASE 80 HI. 
Farbe n. Bemusterung

-1.13

-0.88

-0.73

Unterer Türanschluss

Holzplatte, 25mm
mehrschichtig

wasserfest, verleimt
Befestigung in Rohbau

+2.35

+2.60

+3.05
OK Attikablech= 39,05 ü.NHN=

Stb-Decke ü. Windfang gem. Statik

25
27

6
25

Abdichtung, 1-lagig
Kunststoffdachbahn (DE) mit Vlieskleber verklebt
FPO-Dachbahn BauderTHERMOPLANT T 18V o.glw.
Abdichtung auf Attika hochführen

Gefälledämmung
EPS dAA dh 150 kPa WLG 035
i.M 90mm, max. 140mm, mind. 40mm

Bitumen-Dampfsperrbahn
mit Voranstrich
BAUDER Super AL-E PLUS o.glw.

Kiesschüttung, h mind. 50mm

Tragprofil

Wandhalterung
thermisch getrennt befestigt

Aufnahmeprofil
am Türprofil befestigen

Unterkonstruktion zur Aufnahme
der Werbeanlage nach Planung der
ausführenden Firma. Abstimmung mit
dem Außentür-/Fenster-Gewerk erforderlich.

Anschluss Außentür an Rohbau
gem. DIN 4108, Bbl.2: 
Fuge mit Dämmstoff ausgefüllt, z.B Illbruck JF100 oglw.
luftdichte Folie, z.B Illbruck ME508 oglw.

luft-, wind- und wasserdichte Allwetterfolie
z.B Illbruck ME110, d:1,5mm oglw.
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Mineralwolle Dämmung
WLZ035, d= 14cm gem. GEG-Nachweis
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Oberer Türanschluss
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Alu-Schiebetür
U-Wert mind. 1,3 W/m²K
gem. GEG-Nachweis
z.B Schüco ASE 80 HI.
Farbe n. Bemusterung

95 12 25 8

Attikablech
in Fassade intergriert,

mit Stoßblechen
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Mineralwolle Dämmung
WLZ035, d= 14cm gem. GEG-Nachweis

Leibung verputzt

Anschluss Außentür an Rohbau
gem. DIN 4108, Bbl.2: 
Fuge mit Dämmstoff ausgefüllt, z.B Illbruck JF100 oglw.
Innen luftdichte Folie, z.B Illbruck ME508 oglw.

luft-, wind- und wasserdichte Allwetterfolie
z.B Illbruck ME110, d:1,5mm oglw.

4 25

Aufnahmeprofil, an 
Türrahmen befestigt

4cm Aufschlagsdämmung

Horizontaler Türanschluss

Fugen Vorhangfassade sh. Plan:
EIS2_5_AR_RIE_DT_W_6208

Detailplanung
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Vertikalschnitt Windfang

1:5
DN DIN A1

H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2022
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