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Planung:             

Zeichnung:             

Datumgez.             bearb.             Änderungen             Nr.             

TurmRiegel

Bemerkung

RM Rauchmelder
Brandwand
Wand Stahlbeton tragend
Wand Mauerwerk tragend
Wand Stahlbeton nicht tragend
Wand Mauerwerk nicht tragend
Wand Trockenbau
Fertigteil
Wärmedämmung (WÄDÄ)
Klinkerriemchen
Außenputz
Feuerhemmendes Bauteil
Hochfeuerhemmendes Bauteil
Feuerbeständiges Bauteil
Unterzug 
Unterzug deckengl.
Fußbodeneinlauf
Deckendurchbruch
Fußbodendurchbruch
Wanddurchbruch
Regenrohr
Dunstrohr
Wasser
Abwasser
Heizkörper
Handtuchheizkörper
Elektrozähler
Elektrounterverteil.
Steckdosen
Internet- u. Telefonanschluss
Gaszähler
Gas
verdeckte Kanten
verdeckte Kanten oberhalb
AchsenB

Nr. Änderung gez. Datumbearb.

Maße ablesen, n i c h t  abgreifen!

Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung

mitzuteilen. Alle Brüstungs- und Innentürhöhen 

beziehen sich auf OKF.

Einfachfenster
Kunststofffenster
Aluminiumfenster
Isolierverglasung
Dachflächenfenster
Lichtkuppel
Oberlicht
Rolladenkasten
Fensternische
Brüstungshöhe über OKFF
Stichhöhe
lichte Höhe
Oberkante
Unterkante
Vorderkante
Rohdecke
Fertigfußboden
abgehängte Decke
OK Rohbau
OKFF 
Absturzsicherung
Tür
Notausgang
Feuerhemmende Tür
Hochfeuerhemmende Tür
Feuerbeständige Tür
dichtschließend
dicht und selbstschließend
rauchdicht u. selbstschließend 
nach DIN 18095
Tür im Betrieb offen 
Handfeuerlöscher, tragbar
Steigleitg. trocken, Entnahme
Steigleitg. trocken, Einspeisung
barrierefreie Wohnung

± 0.00 = + 36.00m ü. NHN

GENERALPLANUNGS-
GESELLSCHAFT MBH
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Flachdachaufbau + Attikaausbildung

47

49

4

+12.56
UKRD SG

+12.81

+13.46
OK Attikablech RIE

4

Oberer Anschluss Pfosten-Riegel-Fassade/ 

Vorhangfassade, SG RIE, Westseite

18

Anschluß an Rohbau

gem. DIN 4108, Bbl. 2 und nach RAL

außen wind- und schlagregendicht und diffusionsoffen,

Fugendichtungsfolie Fabr. Illbruck ME508 oglw.

Anschluß innen luftdicht nach RAL,

feuchtevariable Fugendichtungsfolie

Fabr. Illbruck ME508 oglw.

Stahlplatte als Festpunkt für die 

Montage Pfosten-Riegel-Fassade

Mineralwolle Dämmung WLZ 035, d= 16cm

gem. GEG-Nachweis

Tragprofil Vorhangfassade

Pulver beschichtete Alu-Fassadenblech

Insektengitter, an 

Fassadenblech befestigt

Stb-Decke ü. SG gem. Statik

Abkofferung

Innenkante Stb-Wand

12

9

Oberer Anschluss Pfosten-Riegel-Fassade 

Brüstung Dachterrasse (Ostseite)

Glasgeländer/Attika Dachterrasse

luftdichte Folie, z.B Illbruck ME508 oglw.

Verblendungsblech, entkoppelt befestigt

Riegel mit Fermacell befüllt

Pfosten trennen

Zwischenraum mit Mineralwolle befüllen

Gem. Ang. Schallschutzgutachter:

Flankenschallpegeldifferenz D
nf,w 

 ≥ 60 dB.

Nachweis von Fassadenplaner erforderlich 

(nicht im Schallschutznachweis enthalten).

Dampfsperre

luft-, wind- und wasserdichte Allwetterfolie

z.B Illbruck ME110, d:1,5mm oglw.

45

8

+9.08

UKRD

Oberer Anschluss Pfosten-Riegel-Fassade 

zur auskragenden Deckenplatte mit VHF (Westseite)

Mineralwolle Dämmung WLZ 035, d= 16cm

gem. GEG-Nachweis

Tragprofil Vorhangfassade

Stb-Decke ü. 2.OG

Insektengitter

Pulver beschichtete Alu-Fassadenblech

Dämmpaneel

Stahlplatte als Festpunkt für die 

Montage Pfosten-Riegel-Fassade

Abkofferung

Anschluß an Rohbau

gem. DIN 4108, Bbl. 2 und nach RAL

außen wind- und schlagregendicht und diffusionsoffen,

Fugendichtungsfolie Fabr. Illbruck ME508 oglw.

Anschluß innen luftdicht nach RAL,

feuchtevariable Fugendichtungsfolie

Fabr. Illbruck ME508 oglw.

Verblender

18

9

WP2

Detailplanung

DN

1:5

H/B = 700 / 594 (0.42m²) Allplan 2022

Anschlüsse 
Pfosten-Riegel Fassade
Obere Anschlüsse

594 x 700

13.12.2023
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