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Maße ablesen, n i c h t  abgreifen!
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Sektionaltor mit int. schwellenloser Schluptür 

und min. 50%  freien Lüftungsquerschnitt
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Lüftungsquerschnitt), Fa. Hörmann oglw.

S
3

S
3

Unterzug 60x20 cm

T
9

0
 r

s

Mineralwolledämmung
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gem. Planung Fa.Rescon

HAUS C - 1.BA
(nachrichtliche Darstellung)

Geplanter Lichtschacht 
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Neues lichte Maß: 170 x 575 cm

Außendämmung 

Wandanschuss zum Haus C

Perimeterdämmung

WLZ 037, d= 12cm
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Aussparung BxT 300x35 mm

für Einbau eines Pkw-befahrbaren Fugenprofils

für Fußbodenflächen mit Beschichtungen

z.B MIGUTAN FPG 80/25 NI kF oglw.

35
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Schrammbord bxh=20x8cm

Gehweg 80x8cm

WD 1400x1000, OK= UKRD

Wetterschutzgitter an Rampenseite  

BxH= 1475 x 1080 mm

Pumpensumpf Tauchpumpe

L/B/T= 600/600/600 mm

Achtung: an dieser Stelle Boden

nicht ausgleichen!

Aussparung in BP

min. 5cm tief, 50cm breit
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Einbauaussparung BxT 300x35 mm 

in Betonrampe, auch im Bereich

Gehweg und Schrammbord

Nach Profileinbau verfüllen und 

oberflächenbündig abziehen mit 

druckfesten, schwindfreien und 

wasserundurchlässigen Mörtel.

14 2 14

Gebäudefuge Ausgleichsschicht Einbauaussparung

300x35 mm

Pkw-befahrbares Fugenprofil für 

Fußbodenflächen mit Beschichtungen. 

z.B MIGUTAN FPG 80/25 NI kF oglw.
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Ausführungsplanung

1:50

DN/Pa 1400 x 841

WP2

DN

Grundriss Übergang TG 

zu EIS1

Achsen Planung EIS 1

Ergänzung Legende:

Bestand

H/B = 1500 / 2500 (3.75m²) Allplan 2022
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1 Ergänzung WD/ LS Haus C DN DN 03.02.2023

DN DN2 Anpassung Statik BHKW 22.02.2023

Hinweis: Für den Fugendichtungsplan der Weißen Wanne siehe 

Ausführungsplanung RESCON und L + N Tragwerksplanung.

DN DNAnpassung gem. WU-Konzept3 31.03.2023

Grundrissausschnitt BHKW-Raum, M 1:50

DN DN4 Sh. Erläuterung zu Revi-wolken 28.04.2023

DN DN5 Ergänzung Fallrohre Bestand 09.06.2023

Lösung Fallrohr Haus B3

Bodenkanal mit Abdekung DN DN

6

26.07.2023

7 Rampe angepasst, 

Gehweg, Schrammbord ergänzt DN DN 28.09.2023

8 DN DN

13.12.2023

13.12.2023
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Türnummer, Handlauf TRH E

18

Anschlussplan EIS2_5_AR_RIE_GR_00-2_5123Anschlussplan EIS2_5_AR_RIE_GR_UG1-1_5122
Anschlussplan EIS2_5_AR_HH_GR_UG2_5101

Detail Fugenprofil, M 1:5

Grundrissausschnitt, M 1:20
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