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PLANSTAND
Ausführung

PLANBEZEICHNUNG

MASSSTAB FORMAT

DATUM

DIN A41 : 10

08.11.2023

Boden innen
Wohneinheit

Alle Masze sind vom Auftragnehmer vor der Ausfuehrung 
eigenverantwortlich zu pruefen. Maszunstimmigkeiten sind 
sofort mit der Bauleitung zu klaeren. Die Planungen der 
Fachingenieure und Sonderfachleute sind zu beachten. 
Widersprueche zwischen den Plaenen des Architekten und den 
Plaenen der Fachingenieure sind vor Ausfuehrungsbeginn mit 
der Bauleitung zu klaeren. Firmenzeichnungen gelten nur mit 
dem Freigabevermerk der Architekten. Die 
Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberuehrt. 
Bedenken zur Ausfuehrung sind der Bauleitung rechtzeitig 
mitzuteilen.
Alle Oeffnungsmasze und Bruestungshoehen sind 
Rohbaumasze bezogen auf OK FF soweit nicht anders im Plan 
vermerkt.
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Darstellung Bestandsdecke schematisch
vor Ort zu prüfen

4. Obergeschoss

Dachgeschoss
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Bodenaufbau Dachgeschoss innen
2kN/qm / 1kN
Brandschutz von oben F90
R'w ≥ 54 dB
L'n,w ≤ 50 dB

Aufbau von oben nach unten

10 mm Bodenbelag
50 mm Zementestrich bewehrt 

Estrich DIN 18560-CT-C25-F4-S50
20 mm Trittschalldämmung c ≤ 5 mm

nicht brennbar, Mineralfaser SP ≥ 1000°C
Ausgleichsschicht

25 mm OSB-Platte

n.A. Bestandsdecke, Holzbalkendecke
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